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一、概述

4G 重锤式料位计用于粉尘环境下粉状、颗粒状及块状固体物料料仓的料位测量，快速、准确获取到

料面位置。

重锤料位计由感测机构及控制、显示单元构成，其独特的双仓结构更适应于粉尘环境的料位测量，多

种信号接口可广泛的与其他控制系统对接，实现料位测量与联动。

重锤料位计根据使用需要，可选择干接点控制、485 通讯进行控制，输出可选择 485 通讯、4-20mA，

两种方式。4G 款也可在物联网平台上查看数据及设定参数。

二、主要技术指标

工作电压：AC 220V±10%AC、50 Hz

产品功率：测量时不大于 60W

环境温度：-40° C to 250° C

测量范围：0～20m（特殊规格可协商）

一、产品概述

二、主要技术指标
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测量精度：全量程的±1%

重 复 性：全量程的±1％

分 辨 率：±1.0cm

探测速度：0.26m/s

钢 缆：不锈钢钢丝绳 316L

重锤重量：0.89Kg

安装方式：立式盘装或挂装

电气接口：3 个（干接点、4-20ma、485 通讯）

安装方式：法兰连接
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三、工作原理

重锤料位计安装于料仓顶部，通过钢缆连接的重锤上下运动、灵敏杠杆感测料面位置，内置编码器检

测绳长，完成料位计的料面测量。

料位计由可逆电机，灵敏杠杆等组成，当传感器接到探测命令时：电机正转，经减速后带动绕线筒转

动，使钢丝绳下放，带动重锤由仓顶下降。当重锤降至料面时被料面托起而失重，钢丝绳松驰，灵敏杠杆

动作使微动开关接触，控制显示器得到该信号立即发出电机反转命令，重锤上升返回，直到绕线筒碰上到

顶开关，电机停转，重锤回到仓顶原始位置，完成一次探测过程。

在此过程中，控制系统通过检测测速论转过的弧长计算重锤从仓顶到料面间的距离，获取测量上空值，

并在显示屏进行动态数字显示，并输出 4~20mA 电流信号。

在需要料面高度时，可通过仓体高度、料面上空值计算所得，单位为米。

三、工作原理
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四、设备主要部件组成

QHC-LJ/ST-1 重锤式料位计由以下主要部件组成：钢丝绳卷筒、钢丝绳、导向轮、吹灰装置、摆杆

机构、电机、监控单元、计量单元、控制单元等；内部结构如下图：

四、设备主要部件组成

内部结构参考图（图 1）
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1.参数说明：

 【P-01】为控制模式选择参数：设置范围 1~3

P-01 设置为 1 时，为手动探测模式，工作状态下控制器显示 ；

P-01 设置为 2 时，为通讯模式，工作状态下控制器显示设备 ID ；

P-01 设置为 3 时，为定时探测模式，工作状态下控制器显示以秒为单位进行倒计时。

 【P-02】为量程设定参数：设置范围 2~50，单位为米；

P-02 用于 4-20mA 输出时的量程设置，也用于安全保护高度的设定。为防止重锤下落时遇到倾斜

面不能准确感测料面，该参数在使用时必须设定，该参数值可选择料仓的直筒部分高度，适当留余

量。

 【P-03】为模拟量（4-20mA）输出的参数类型：

P-03 设置为 0 时，输出重锤本次探测当前上空值信号；

五、参数设置

8801
Id.**
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P-03 设置为 01 时，输出上次测量时重锤的上空值信号，本次探测成功（本次重锤成功探测到料面）

更新；不使用 4-20MA 信号输出时不需要设定此参数。

 【P-04】测温设置。

 【P-05】为定时探测时的间隔时间设定：设置范围 1~9999，单位为分钟

本参数为两次探料之间的时间间隔，当料位计需要定时探测模式时使用此参数，其他模式不需要设

定本参数。

 【P-06】为埋锤时提升时间间隔设定：设置范围 1~9999，单位为秒

作用：当出现埋锤情况时，料位计会根据该项参数设定时间，间隔 N 秒对重锤进行一次提升，直

至将重锤提升至零位；

 【P-07】为探测显示方式设定：设置范围 1~2

P-07 设置为 1 时，料位计探测值实时显示；

P-07 设置为 2 时，料位计重锤下行时探测值实时显示，重锤上行时只显示上次探测值；
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 【P-08】为重锤手动提放操作，用于维修或调试时重锤的手动上下操作。

操作方法：进入 P08 参数后，按“功能”键进入，此时，当需要料位计放锤时，按下“▼”键时，

料位计进行手动放锤操作；按“▲”键时料位计进行手动提锤操作，以上操作为点动操作。

2.设备 ID 设置：

485 设备 ID 通过“设备 ID”四位拨码开关 设置（见下图），设置范围为 1-16，即通过将 1-4

位开关拨至 ON 处进行设置（对应 ID 设置可参看 ID 设置表），ID 设置后主板对应显示为“id.01-id.16”。
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485 设备 ID 设置表

地址
拨码开关

地址
拨码开关

ON OFF ON OFF

id.01 / 1、2、3、4 id.09 4

id.02 1 id.10 1、4

id.03 2 id.11 2、4

id.04 1、2 id.12 1、2、4

id.05 3 id.13 3、4

id.06 1、3 id.14 1、3、4

id.07 2、3 id.15 2、3、4

id.08 1、2、3 id.16 1、2、3、4
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3.通讯波特率设置：

设备 485 通讯波特通过“波特率”四位拨码开关 设置，设备出厂默认设置为 9600，非特殊

需求禁止修改，如需调整通讯波特率，需联系厂家技术人员进行修改。

4.操作说明：

 “功能”键：功能选择；

 “▲”键、“▼”键：参数调整；

长按“功能”键 2~3 秒进参数项，按“▲”键（或“▼”键）选择参数项，再按一下“功能”键进入。

5.故障代码说明：

序号 故障代码 代码含义

1 Er.01 摆杆位置信号检测不连续时，报 Er.01 错误；

2 Er.03
提升过程中，当上空值大于 0.5 米的过程中，摆杆至下部持续 1 秒后报 Er.03 错误;

当上空值小于 0.5 米时摆杆至下部，探料提升过程结束，报 ER.03 后会有三次提锤
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动作，动作间隔可通过 P-06 设定，单位为秒；

3 Er.10 下探过程中码盘停止转动大于 0.5 秒时，报 Er10 错误；

4 Er.11 检测到码盘停止转动后，如果摆杆位置在最顶端报 Er.11；

5 Er.12
下降过程中，如果检测到码盘停止转动，报 Er.10 错误，然后重新提升重锤，提升

时间大于下降时间的 1.5 倍时报 Er.12 错误；

6 Er.16 绳盘反绕报 Er.16 错误；

7 Er.20 提升过程中码盘停止转动大于 0.5 秒时，报 Er.20；

8 Er.21 提升过程中，提升时间大于下降时间 1.5 倍时，报 Er.21；

9 Er.30 发出下探指令后，如果重锤不在顶部，提升重锤大于 30 秒时，报 Er.30 错误；

10 Er.31 料位计待机状态时，摆杆不在下位，并且码盘不动作，产生 ER.31 错误。

该料位计最佳安装位置应与物料入口保持一定距离，如条件允许，位置可选取距外径 1/3 半径处，要

六、安装方式及位置
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选取有利于安装处。料位计需与容器顶部表面保持垂直。

料位计零点位于料位计法兰向下 160mm 处，即重锤的底部平面处。

安装方式参考图（图 2）
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默认配置接线端子：

 主板供电 :该端子为料位计进线端子共四位，前两位用于外部接入，后两位用于去向下台料位计；

 变压器接口:料位计内部变压器供电端子,AC 220V 为变压器供电端子，AC24V 和 AC5V 为变压器

输出端子；

 DC 24V : 备用电源，可用于 4-20mA 信号输出时的配电电源；

 电机接口 :料位计内部电机电源端子；

 阻旋反馈 :该端子用于接入外部阻旋开关报警信号，信号类型为干接点；

 探 测 : 手动模式下使用（P-01=1），该组端子只接收外部干接点脉冲信号，脉冲宽度应大

于 2S，当手动信号接通时并且该信号消失时，料位计会自动下探 1 次；

 备用 DI0 :该端子为外部气包电接点压力表接入点，用于检测气包压力是否满足除尘器使用要求；

 备用 DO :该端子为无源干接点输出信号，可驱动外部清灰控制器或启动除尘引风机回路；

七、接线方式
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 阻旋电源 :该端子为外部阻旋开关电源接口，供电电压为 AC 220V；

 AI1/AI2 :用于接入外部仓压力变送器、除尘压差变送器等输出信号为 0-20mA 或 4-20mA 的

变送器；正负端子为 4 线制电流接入端子，当需接入 2 线制设备时参照上图 2wire 传感器接入方

式；

 RS485_2 :该端子为料位计通讯 485 接口，用于连接分线终端或第三方 485 主站设备；

 RS485_1 :该端子为料位计通信 485 主站接口，用于连接仓温检测设备；

 4-20mA :该端子为料位计的模拟量输出信号，该输出为 2 线制信号，需馈电使用；

注：“AI1、AI2、485_1、4-20mA”功能非标配功能，如需使用须在订货时提前注明；
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八、PLC 连接及编程注意事项

1、4-20mA 输出条件下应用说明（4~20mA 用户需设置以下参数）对应接线图见图 4：

* P-01—为手动探测模式选择参数，该项参数设置为“1”；

* P-02—为 4-20mA 量程设定参数，量程设置范围为 2～50 米，需根据料仓高度进行设置；

* P-03—为 4-20mA 输出参数，“0”表示实时输出当前位置信号，“1”表示输出上次测量值信号；

* P-06、P-07 根据客户需要自行设置。

八、应用说明（注：表“*”为用户必须设定参数）
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砂砼存量管理系统云平台操作高效、便捷，通过手机及电脑端实时监控物料余量及运行状态。

砂砼存量管理系统云平台采取远程标定，标定方法详询 400-0373-863

体验网址：http://www.tongqibao.com/silo

打开网址后，输入账号密码登录平台查看数据、设置参数。

手机端可通过扫描下边的二维码下载手机端 APP、微信扫码使用小程序。

九、平台使用说明

微信扫码使用小程序扫码下载 APP（安卓）

http://yzlt.hnqianhe.com/


潜心铸造精品 合力共赢未来

4G 重锤料位计 使用说明- 17 -

主界面分为菜单栏、设备总览监控区、当前设备储存量统计图、账号登陆人员操作记录；设备

总览监控区的设置，让设备信息更清晰。
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登录平台后，点击 进入设备列表界面，在 方框中输入设备编号，

再点击 找到编号一致的设备，点击 进入监控页面，点击 进入设置界面。

1

2
3
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在“监控”页面，点击 可直观查看历史数据，便于进行历史数据分析，可第

一时间掌握、了解用户的使用习惯。
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在“设置”界面，可查看相关操作记录，方便管理。也可远程操作及设置参数。



潜心铸造精品 合力共赢未来

4G 重锤料位计 使用说明- 21 -

点击参数设置区域 图标，设定仓高参数，用于计算仓内物料重量；

点击参数设置区域 图标，设定修正高度，用于计算仓内物料重量；

点击参数设置区域 图标，设定量程参数，用于限制料位计探测高度；

点击参数设置区域 图标，设定定时探料时，间隔时间；

点击参数设置区域 图标，可执行一次远程探料；

点击参数设置区域 图标，设定报警上限，物料满仓率超过该值，输出报警信号；

点击参数设置区域 图标，设定料仓横截面积、物料密度，用于计算物料重量；

注：物料重量计算公式，重量 =（仓高-上空值）*料仓横截面积*物料密度。

上空值 = 探测高度 - 修正高度
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八、PLC 连接及编程注意事项

1、料位计周期性测量编程注意事项：

 根据需要设置料位计运行的间隔时间即 P05 参数，单位为分钟；

 模拟量信号对应关系：4～20mA 对应 0-50 米，零位位于料位计安装处；

 当设备正在加料时不要进行探料操作；这样可尽量避免埋锤的情况发生；

2、料位计非周期性测量编程注意事项：

 料位计的探测接线端子上需接 PLC 继电器输出的常开点信号，该信号为脉冲式干接点信号；

 当布料器或加料装置运行结束后发出脉冲信号，脉冲信号触发后进行一次料位测量；

 脉冲宽度最小应为 2 秒以上；

3、料位计通讯方式测量编程注意事项：

 料位计通信协议为 Modbus RTU; 通信波特率为：9600；通信格式为：8、N、1；

 料位计通信地址详见通讯协议说明；

十、PLC 连接及编程注意事项
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绕线方式参考图（图 7）

九、系统维护

本料位计有许多防止灰尘进入传感器的方法，根据不同的应用场合采用不同的安装结构。如有特殊要

求订货时请具体说明，如物料类型、是否有压力、是否有水汽等。当应用于灰尘大的场合时，根据情况应

定期清扫；正确绕绳方向如图 7。

十一、系统维护
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